Reloj Multifuncional de Alarma para Viaje 
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MANUAL DEL PROPIETARIO — 

Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo. 


Pantalla grande — Permite ver facilmente 
toda la informaclon al mismo tiempo. 


Marco para fotografia — Para fotografias de 
2.12 pulg. X 3.54 pulg. (54 mm x 90 mm). 
Extralga la placa. Retire la fotografia de 
muestra, coloque la fotografia encima del 
marco, y por ultimo vuelva a colocar la placa 
de plastico. 

SI es necesario, puedes tirar la etiqueta. 


Oprima repetidamente el boton I para cambiar en la pantalla del 
formate de grades Fahrenheit (°F) a grades Celsius (°C) o viceversa. 
La temperatura se actualiza automaticamente cada minute. 


Abra la tapa posterior y guarde hasta 10 tarjetas comerciales en el guardatarjetas. 

0 — Para activar el mode de ajuste manual de fecha y la 
hora, oprima y no suelte este boton. Este boton se oprime 
mientras se esta en el mode de ajuste de la hora, para 
guardar los ajustes. 

0 — Este boton sirve para fijar la hora de la alarma. 

SNOOZE/light/A [DORMITAR/luz/A] — Este boton se 
oprime mientras suena la alarma para activar la funcion de 
dormitar. Vea “Empleo de la funcion de dormitar” en la 
pagina 2. 

Para ver en la oscuridad la hora o la temperatura, oprima 
una vez el boton SNOOZE/light. La luz posterior se 
enciende durante cinco segundos aproximadamente. 

Para iluminar la pantalla del reloj durante el tiempo 
deseado, mantenga apretado el boton SNOOZE/light. 
Para recorrer hacia arriba los digitos mientras fija la fecha, 
la hora presente o la hora de la alarma, oprima este boton. 

T /1 2/24 — Para alternar entre el formate de 1 2 o de 
24 horas, o para recorrer los digitos hacia abajo mientras 
fija la fecha, la hora presente o la hora de la alarma, oprima 
este boton. 

KilON OFF [*05/ENC./APAG.] — Oprima para encender 
0 apagar la alarma en cualquier memento. 



^ NOTA Vy 

La pantalla del reloj esta protegida durante el 

transporte con una pelicula. Abra la tapa frontal y 

desprenda esta pelicula antes de utilizar el reloj. 

Ajuste de la fecha y la hora 

■ Al ajustarse la fecha, el reloj ajusta 
automaticamente el dia de la semana. 

• Para alternar entre el formate de 1 2 y de 

24 horas, oprima el boton 12/24. En el formate 
de 12 horas, para las horas despues del 
mediodia, aparece la letra P. 

■ Si se oprime uno de los botones 0, 1, 0 
fiVON OFF mientras se ajusta la hora, 
el reloj vuelve automaticamente a la hora 
previamente fijada. 

• Al ajustar la hora presente o la hora de la 
alarma, si no oprime un boton en menos de 
30 segundos, el reloj vuelve a mostrar la hora 
y la temperatura presentes. 


Le agradecemos la compra del Reloj Multifuncional de 
Alarma para Viaje de la marca RadioShack. Reune la 
versatilidad de un reloj, un marco para fotografia y un 
guardatarjetas comerciales, todo en un conveniente 
sistema. Puede introducir una fotografia en el marco 
como recuerdo especial. El calendario, de 60 ahos, va 
de 1990 a 2050. 

DESPRENDIMIENTO DE 
LAS TIRAS AISLANTES DE 
LAS PILAS 

Para evitar el escurrimiento de la pila durante el envio, 
el reloj se embarca con una tira aislante que debe 
retirarse antes de utilizar la unidad. Voltee el reloj y 
tire la tapa posterior hacia arriba. Sujete firmemente 
por el extreme la tira y tire de ella con suavidad para 
extraerla. El reloj emite un pitido. A continuacion 
aparecen los digitos EOOy la temperatura presente. 

AJUSTE DE LA FECHA 
Y LA HORA 

1 . Mantenga apretado el boton hasta que el 
reloj emita un pitido largo y destellen los digitos 
de la hora. 

2. Para fijar la hora oprima repetidamente o 
mantenga apretado el boton ^ o ▼. 

3. Para guardar la hora oprima el boton W . 

En seguida destellan los digitos de los minutes. 

4. Para ajustar los minutes, el ano, el mes y la 
fecha, repita los pasos 2 y 3. Al terminar, 
aparece la hora presente. Cr" 


AJUSTE DE LA HORA 
DE LA ALARMA 

El reloj puede ajustarse para sonar la alarma a una 
hora en particular. 

1 . Mantenga apretado el boton 0 hasta que emita 
un pitido el reloj. En la pantalla aparece EOQo 
la hora de alarma previamente fijada. En seguida 
destellan los digitos de la hora. 

2. Para fijar la hora de la alarma oprima 
repetidamente o mantenga apretado el boton 

^ 0 ▼. 

3. Oprima el boton 0. En seguida destellan los 
digitos de los minutos. 

4. Para fijar los minutos de la alarma oprima 
repetidamente o mantenga apretado el boton 

AqT. 

5. Oprima el boton 0 para guardar la hora de la 
alarma. Se enciende la alarma y aparece el 
simbolo 0. A la hora fijada la alarma suena 
durante un minuto, y despues se apaga 
automaticamente. Para silenciar la alarma mas 
pronto oprima cualquier boton (excepto 
SNOOZE/light). 

6. Para encender o apagar la alarma en cualquier 
memento, oprima el boton Cfe/ON OFF. Para 
apagar la alarma quando suena, oprima J0.r/ON 
OFF dos veces. En seguida desaparece el 
simbolo Q. 


i IMPORTANTE ! 

Si aparece un icono al final del parrafo, dirijase al cuadro de esa pagina con el icono correspondiente para 
encontrar la informaclon pertinente. 

A — Advertencia — Nota 


© 2003 RadioShack Corporation. 

Todos los derechos reservados. 

RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales 
empleadas por RadioShack Corporation. 



O' NOTA O' 

Empleo de la funcion de dormitar 

• Cada vez que se oprime el boton SNOOZE/ 
light, la luz posterior se enclende durante 
cinco segundos aproximadamente. 

• Oprimlendo el boton SNOOZE/light durante el 
tiempo de la alarma de dormitar se Inicia un 
nuevo cicio de dormitar. 

Cuidado de la unidad 

Mantenga seco ei reloj; si se moja, sequelo de 
inmediato. Utilice el reloj y guardelo solamente en 
entornos con temperatura normal. Maneje con 
cuidado el reloj; no lo deje caer. Mantenga el reloj 
alejado del polvo y la suciedad, y limpielo 
ocasionalmente con un trozo limpio de tela para 
mantener su aspecto nuevo. 


A ADVERTENCIA A 

Mantenga las pilas tipo boton fuera del alcance de 
los nines. La deglucion de una pila tipo boton puede 
causar la muerte. 


Garantia limitada de un ano 

Este producto esta garantizado por RadioShack contra defeclos de fabricacidn en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un ano a partir de la fecha de 
compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUi ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE 
GARANTIAS EXPLICITAS Y LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LA GARANTIA DE QUE EL PRODUCTO PODRA SER COMERCIALIZADO Y OUE ES ADECUADO PARA 
UN FIN ESPECIFICO, TIENEN UNA DURACION LIMITADA AL PERIODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS LIMITADAS AQUi EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO 
AQUi ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRA RESPONSABILIDAD Nl OBLIGACION ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS 
RESPONSABILIDADES, PERDIDAS O DANOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACION DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACION 
DE ESTA GARANTIA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DANOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, 
O DANOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS. 

Algunos estados no permiten limitantes a la duracion de una garantia impllcita ni la exclusion o limitacion de los danos incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las 
limitaciones o exclusiones mencionadas mas arriba puedan no ser de aplicacion. 

En case de defecto del producto durante el periodo de garantia, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. 
Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opcion: (a) corregira el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazara el 
producto por otro igual o de caracterlsticas similares; o (c) reembolsara el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, asl como los productos cuyo costo es 
reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantia. Los componentes 
y productos reparados o reemplazados estan garantizados por el periodo remanente de la garantia original. La reparacion o sustitucion del producto no seran gratuitas despues de la 
expiracidn del periodo de garantia. 

Esta garantia no cubre: (a) danos o averlas causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuse, accidents, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atencion a las instrucciones, 
instalacidn o mantenimiento impropio, alteracidn, calda de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; 
(c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) danos a la apariencia; (e) costos de transports, envlo o seguro; o (f) costos de recogida, instalacidn, servicio de ajuste o reinstalacidn. 
Esta garantia le otorga derechos legates especificos, si bien tambien puede tener otros derechos que varlan de un estado a otro. La traduccidn al espafiol se proves solamente para su 
conveniencia. En caso de discrepancies entre las versiones en ingles y en espanol, prevalecera la version en ingles. 

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102 


^ NOTAS ACERCA DE 
LAS PILAS O' 

Deseche las pilas viejas con prontitud y 
de manera adecuada. 

No queme nl entlerre las pilas. 

Solamente utilice pilas nuevas del tamano 
requerldo y del tipo recomendado. 

No mezcle pilas nuevas y viejas. 

SI no tiene pensado utillzar el reloj durante un 
mes 0 mas, retire las pilas. Las pilas pueden 
despedir compuestos quimicos capaces de 
dafiar componentes electronicos. 


EMPLEO DE LA 
FUNCION DE 
DORMITAR 

Para silenciar temporalmente la alarma oprima el 
boton SNOOZE/light. A continuacion aparece el 
simbolo . Despues de cinco minutos 
aproximadamente suena la alarma durante un minute, 
y se apaga automaticamente. Este cicio se repite 
cuatro veces. Se puede silenciar temporalmente la 
alarma durante el cicio de dormitar; para ello, oprima 
cualquier boton (excepto SNOOZE/light). 

Para cancelar la funcion de dormitar mientras esta 
sonando la alarma, oprima dos veces el boton 
iO-VON OFF. En seguida desaparecen los simbolos 
y S. Para cancelar la funcion de dormitar antes 
de iniciarse el siguiente cicio de dormitar, oprima una 
vez el boton <Q.'/ON,OFF. En seguida desaparecen 
los simbolos z^ yS-\y 

REAJUSTE DEL RELOJ 

Si la pantalla del reloj muestra digitos segmentados, 
no funciona debidamente o se inmoviliza, puede 
reajustarse el reloj. Abra la tapa posterior y con un 
objeto puntiagudo, como un clip enderezado, oprima 
el boton RESET [REAJUSTAR], El reloj emite un 
pitido. Reajuste la fecha y la hora. 

CAMBIO DE LAS PILAS 

El reloj viene con dos pilas CR 2032 de litio como 
fuente de energla. Una pila es para la luz y la otra 
para el reloj. Cuando se oscurezea la pantalla o el 
reloj deje de funcionar adecuadamente, cambie las 
pilas. Las pilas se encuentran en las tiendas 
RadioShack de la localidad o en la tienda en llnea, 
en www.radioshack.com. O' 


1 . Abra la tapa posterior. 

2. Con un destornillador Phillips pequeho afloje el 
tornillo de la tapa del compartimiento de las 
pilas. Despues retire la tapa. 

3. Con un destornillador retire suavemente las dos 
pilas de los portapilas. 


4. Introduzca dos pilas nuevas en los portapilas, 
con el lado positive (+) hacia arriba. 



5. Vuelva a colocar la tapa y fijela con 
el tornillo. A 

ESPECIFICACIONES 


Fuente de energia Dos pilas CR 2032 

(suministrado) 

Precision del reloj ± 0.67 seg./dia 

Precision en la temperatura ±2°F (±1°C) 

Temperatura de funcionamiento 1 6°F a 1 29°F 

(-9°C a 54°C) 


Duracion de la pila del reloj (una alarma al dla)....400 dlas 
Duracion de la pila de la luz 

(encendiendola 20 seg. al dia) 350 dlas 

Tamano de la fotografia (AA) 2.12 x 3.54 pulg. 

(54 X 90 mm) 

Dimensiones (AAP) 43/8 x 3V8 x l5/ie pulg. 

(110x79x24 mm) 

Peso (con pilas) 4.94 onzas (140 g) 


Estas especificaciones son estandar; pueden variar en 
ciertas unidades. Las especificaciones estan sujetas a 
Cambios y mejoras sin previo aviso. 


04A03 

Impreso en China 


63-1411 




